Funmndicion

LINGOTERAS DE BLOQUES

Lingoteras de fundicién. Alta resistencia. Para
E e !3 grandes cantidades de metales preciosos.

Rf*  Capacidad

1005 2000 gramos
1007 6500 gramos

l 1008 1000 gramos
1021 250 v 500 gramos

Rf*  Capacidad
1006 2500 gramos
1008 11000 gramos
1020 50y 100 gramos

LINGOTERAS CANALES

Rf* Canales

1000 3
1001 3
1002 3
1003 3
1004 6

Lingotera de fundicion, alta resistencia, para fundir
lingotes de diversos canales y longitudes.

Dimensiones

6 x 8 x 17 x 125 mm.

8 x 12 x 22 x 185 mm.
13 x 15 x 34 x 215 mm.
500 mm.

8-12 12-14 51 x 210 mm

HORNO DE FUNDIR ELECTRICO-EQUIPO FUNDIR

Rf 101 1 Kg. Rf* 102 2 Kg. Rf* 103 3 Kg.

Rf? 150
Ligero y compacto

e Soldadura,
Calentamiento y
corte.

e Practicoy
manejable.

e Rf*152 soplete
microllama
opcional




Funmndicion

CHAPONERAS CHAPA-HILO - MIXTA

Chaponeras de alta resistencia. Para la obtencién de
placas en diversos gramajes.

Rf® Caracteristicas

1009 Capacidad: 200 gramos.
1010 Capacidad: 400 gramos.
1011 Capacidad: 1000 gramos.
1012 Capacidad: 2000 gramos.

Chaponeras de alta resistencia. Para la obtencién de
hilos cuadrados. Diversas medidas.

Rf?

1013
1014
1015
1016

Dimensiones

Diametros: 6x8x10 mm. Altura: 130 mm.
Diametros: 10x10x10 mm. Altura: 130 mm.
Diametros: 15x15x15 mm. Altura: 150 mm.
Diametros: 20x20x20 mm. Altura: 200 mm

Chaponera reversible, realiza placas e hilos redondos.

FUNDIDORA BASCULANTE

Rf* 1025 Se obtiene:

- Chapa: 300 gramos

- Hilos: 3 x4 x5 x 6 x 100 mm.
Rf* 1028

Chaponera de 200 gramos. Crisol de: 55 x 55 mm.




Funmndicion

CRISOLES REDONDOS
@ ECSEL

T1 - Rf? 1050 T2 - RF? 1051
T3 - Rf? 1052 T4 - Rf? 1053
T5 - Rf? 1054

Con bebedero ref. 1045 54mm ref.
1046 66mm ref. 1048 85mm

CRISOLES CUADRADOS

. Q5 | 20 mm | 50 mm | 50 mm

c Q10 | 30 mm | 100 mm | 100 mm|

Q12 | 40 mm | 120 mm | 120 mm| [

Q5 - Rf? 1059 Q7 - RF? 1060
Q8- Rf? 1061 Q10 - Rf* 1062
Q12-Rf* 1064

AGITADORES

Agitadores en ceramica o grafito. Las medidas
se dan en milimetros.
Rf* 1203 Grafito.
Rf? 1201 Ceramica

SOPORTE AGITADORES

SOPORTE
PARA
AGITADORES

4 \ Rf2 1204
P =

CRISOL VASO

Rf? 1063
Crisoles de ceramica
para ensayos.
Diam.: 75 mm.

A: 135 mm.




Funmndicion

COBRE ZINC
En granalla. Rf* 1100 Rf? 1108

LATON
Rf? 1103

SOPORTES Y TENAZAS PARA CRISOLES

¢ SACAR CRISOLES -Rf? 1067
¢ TIPO TIJERA Rf*- 1069

Rf* 1105
Cadmio en barras para soldadura.

LIGA PARA PLATA RF? 1245

LIGa PARA ORO BLANCO Rf? 1252

LIGA P/ORO BLANCO CON PALADIO RF? 1256
LIGA P/ORO AMARILLO 18K Rf? 1275

LIGA P/ORO ROSA Rf? 1285

LIGA P/ORO VERDE Rf? 1286

FUNDENTES - PURIFICADORES

- ‘
.
_| ¢

*

(FE) Fundente escobillas.

Kilo. Rf? 1132

(FP) Purificador oro, plata, cobre,....

.700 gramos. Rf21113

(38P) Fundente purificador oro blanco.

. 1Kilo Rf2 1110

(2P) Fundente purificador, agrio del oro
400 gramos. Rf* 1111




Laminacicon

HILERAS

REFERENCIA FORMA MEDIDAS (mm.) N2AGUJEROS

2303 REDONDA 20/F 31
2304 REDONDA 30/05 31
2307 REDONDA 60/30 31
2308 REDONDA 90/60 31
2313 MEDIACANA S/ALTA (60%) 30/10 20
2314 MEDIACANA S/ALTA (60%) 60/30 31
2311 MEDIACANA ALTA (50%) 30/10 20
2312 MEDIACANA ALTA (50%) 60/30 31
2315 MEDIACANA BAJA (33 %) 30/10 20
2316 MEDIACANA BAJA (33 %) 60/30 31
2321 OVAL 30/10 20
2322 OVAL 60/30 31
2333 CUADRADA 30/05 31
2331 CUADRADA 60/30 31
2334 CUADRADA 90/60 31
2340 RECTANGULAR 30/10 20
2341 RECTANGULAR 60/30 31
2350 REDONDA ESTRIADA 30/10 (21 puntas) 20
2345 TRIANGULO 30/10 20
2346 TRIANGULO 60/30 31
2328 ALMENDRA 30/10 20
2327 ALMENDRA 60/30 31

OTRAS FORMAS O MEDIDAS SOBRE DEMANDA
CASQUILLOS WIDIA

Casquillos en widia.
Medidas de 0.20 a 3.00 mm., las medidas van de

*{- o 0.5 en 0.5 mm.
e Rf22060 - 0.20......cceeeeeeennns Rf?*2107 - 3.00 mm.

TENAZA ESTIRAR A MANO TORNILLO DE ESTIRAR
.
CALIDAD.- Rf22399 STANDARD.- Rf% 2400 Rf2 15295




Laminacion

TENAZAS BANCO DE ESTIRAR Y ACCESORIOS

¢ Fabricada en acero forjado. Alta calidad.
Rf* 2401

Recambio j® mordazas.Rf? 2402

Rf? 2403 Tenaza para banco de cinta.

Rf? 2410 Porta hileras banco cadena.

Rf? 2411 Porta hileras banco cinta.

Juegos de mordazas para tenazas de banco.

* & & o o

TREFILADORAS Y BANCOS DE ESTIRAR

TREFILADORA MODELO TH-1
¢ Maquina para trefilar hilo desde 1.8 a 0.30 mm. de . De facil manejo, con tres velocidades segtin
grueso y dureza de los hilos. Rf* 255. Dim: 45x47x25 cm. Peso: 50 Kg. OTROS MODELOS A
CONSULTAR.
¢ Trefiladora manual Mod. THM-1. Rf? 256.
BANCOS DE ESTIRAR
¢ Banco con tenaza articulada de acero maleable. Cadenas con eslabones de acero tratado.
TB-1.5 (1,5 m) Rf*263. TB-1,7 (1,7 m) Rf* 262. TB-2 (2m)
¢ Banco de cinta de 1 m. Rf? 265.




Laminacicon

LAMINADORES ELECTRICOS

JM-120

Rf?2216 MIXTO

RODILLOS: Diam. 65x120 mm.

VELOCIDAD LAMINACION: 4 m/min.
DIMENSIONES: 57x36x68 cm.

PESO: 69 Kg.

INCLUYE JUEGO DE RULETAS MEDIACANA.

JM-70

Rf? 250 CHAPA - 251 HILO - 252 MIXTO
RODILLOS: Diam. 44x70 mm.
VELOCIDAD LAMINACION: 3 m/min.
DIMENSIONES: 36x26x53 cm.

PESO: 35 Kg.

INCLUYE J° DE RULETASMEDIACANA

JD-100

Rfa? 220

RODILLOS: Diam. 55x100 mm.

VELOCIDAD LAMINACION: 4 m/min.
DIMENSIONES: 65x36x68 cm.

PESO: 89 Kg.

INCLUYE JUEGO DE RULETAS MEDIACANA

JD-70

Rf2 219

RODILLOS: Diam. 44x70 mm.

VELOCIDAD LAMINACION: 3 m/min.
DIMENSIONES: 62x36x63 cm.

PESO: 70 Kg.

INCLUYE JUEGO DE RULETAS MEDIACANA




Laminacicon

LAMINADORES MANUALES

T-70

RODILLOS: Diam. 44x70 mm.
DIMENSIONES: 24x20x36 cm.

PESO: 15 KG.

Rf? 239 CHAPA - Rf? 240 HILO

Rf2 241 MIXTO - Rf? 242 MEDIACANA
Rf2 243 GRABADO.

T-120

RODILLOS: Diam. 55x120 mm.
DIMENSIONES: 30x22x45 cm.

PESQO: 30KG.

Rf? 221 CHAPA - Rf? 222 HILO

Rf? 223 MIXTO - Rf? 224 COMBINADO

Rf2 225 MEDIACANA - Rf? 226 GRABADO.

TH-100

RODILLOS: Diam: 55x100 mm.
DIMENSIONES: 31X19X33 cm.
PESO: 25 kgs.
Rf2 230 HILO

TR-100

RODILLOS: Diam: 55x100 mm.
DIMENSIONES: 31x19x33 cm.
PESO: 25 kgs.

Rf? 229 CHAPA - Rf? 231 MIXTO




Laminacicon

LAMINADORES MANUALES

T-100

RODILLOS: Diam: 55x100 mm.
DIMENSIONES: 27X27X110 cm.

PESO: 60 kgs.

Rf? 232 CHAPA — Rf? 233 HILO

Rf2 234 MIXTO - Rf2 235 MEDIACANA

PEDESTAL DETALLE RODILLOS

e Ty g DETALLE DE GRABADOS PARA
: E = {1 [Iﬁfﬁ.{ ‘3[ ] - | RODILLOS Y RULETAS
= I 1 1 I
@ Soanage, cousme wOACAA pmcawues  casmapos amavines
P/LAMINADORES T70, | ;
T120,TH100 Y TR100

Escala 3.1 - Echelle 3.1 - Scale 3.1

Laminadores robustos, y una gran calidad de
fabricacién, se presentan en modelos de rodillos desde
100 hasta 180 mm. de una o dos cabezas, chapa e hilo.




NMicrofusicon

CRISOLES CENTRIFUGA

Rf Capacidad

Rf* 4109 500 gramos
Rf* 4110 700 gramos
Rf* 4111 1500 gramos

Rf* 4112 2000 gramos

Rf* 4113 2400 gramos

Rf? 4021 - Mango bisturi n® 3
¢ Rf24028 - Cuchilla bisturi n? 11
¢ Rf*4022 - j°* mango, cuchillas y
piedra afilar

BEBEDEROS EN LATON DIFERENTES MEDIDAS

¢ Rf4023 -2 mm.
¢ Rf?24025-3 mm.
¢ Rf24951 - 4 mm.

Rf* 4024 - 2.5 mm.
Rf* 4950 - 3.5 mm.
Rf* 4955 - regulable

ALICATES CORTAR ARBOLES

¢ Rf*4026 "PASTORINO"

TENAZAS SACAR CILINDROS

L2

SACAR CILINDROS - Rf? 4100

10
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Microfusicon

SILICONA EN SPRAY

¢ BRUSIL.- Rf? 4020. Silicona en spray

PALOS DE MEDIDA CERAS

Palos de medida, para modelos de cera con cuchilla
incorporada .

¢ Rf*4800.- Para sortijas.
¢ Rf*4802.- Para sortijas "standard".
¢ Rf*4801.- Para brazaletes

Rf* 13150-00

J¢ de fresas para ceras de 6 unidades.

Formas: 4 redondas (018-023-031-050), 2 de escarvar
(016-023).

4810.- Pelos segueta ceras, 2/0

e Rf*4160 J° de escarvadores para modelar
ceras de 5 unidades.

e Rf?4161 J° de escarvadores 4 unidades
“standard”.

e Rf*4162 j° de escarvadores especiales

11



NMicrofusicon

CALIBRE DE DECIMAS P/ CERAS--LASTRA C/SOP. PARA MODELAR

Lastra madera con soporte, para

12

Rf* 4805. modelar sortijas
Calibre especial con Rf* 4803
Puntas redondeadas

LIMATONES P/CERAS

Rf? 4400 J° 6 limatones para ceras
diferentes formas

LIMA P/CERAS
Rf? 4401 lima mediacafia doble

Soldadores para ceras:

¢ Rf?4900.- Electrico
¢ Rf*425.- Electronico con j° puntas
¢ Rf 428 - electronico standard

METODO FUNDICION MEDIANTE ARCILLA.

El juego se compone de bolsa de 2 Kg. De arcilla, y un juego de anillas de diametro: 60 mm.
Rf? 4750 J* completo. Rf? 4751 Arcilla 1 Kg. Rf? 4752 J° Anillas 100 mm. Rf? 4753 Anillas 60 mm.

MARCOS DE ALUMINIO

Diferentes tipos de marcos de aluminio.

¢ 1,2, 4 cavidades. Diferentes espesores.
¢ Tipo americano: Pequefio mediano grande

C



NMicrofusicon

CILINDROS MICROFUSION

Cilindros de acero refractario, en todas las medidas
Con y sin agujeros, disponibles tambien con valona
A consultar,

4

TAPAS DE GOMA PARA CILINDROS

- Rf? 4080. Diametro: 70 mm.

- Rf? 4082. Diametro: 90 mm.

- Rf?4081. Diametro: 80 mm.

- Rf? 4083. Diametro: 100 mm.

Cera en lentejas verde.

Rf°. 4551

CERAS DE MODELAR
BLOQUES DE CERA

- en

13

Cera especialmente formulada para
ser tallada, resistiendo el corte de las
herramientas.

Dura.- se derrite 109 °C

Rf? 4505 - verde 1 Lb

Rf2 4507 - azul11b

Rf? 4506 — verde en laminas 1 1b

Rf? 4508 — azul en laminas 1 Ib
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NMicrofusicon

TUBOS DE CERA

TUBOS DE CERA PARA MODELAR
SORTIJAS.
COLOR VERDE y AZUL
-Redondo Rf?4500 - 4512
-Redondo excentrico. Rf?4501 - 4511
- Para sello Rf? 4503 - 4513

PLACAS DE CERA

PLACAS CERA ROSA
e Rf?4325. Grosor: 1 mm.

REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO

RANSON & RANDOLPH "ULTRA-VEST-2"
caja: 22,7 Kg. Rf* 4001.

CAUCHO EN PLACAS

CAUCHO EN PLACAS
“ CASTALDO” .En placas de: 46 x 46 cmPeso
de cada placa: 870 Gramos.  Rf? 4014
“SILICONA” En placas: 29 x 29 cm. Peso de
cada paca: 800 gramos. Rfa. 4009.

INYECTORA DE CERAS

MODELO IC3

Rf* 400

Inyectora automatica.

Capacidadde ceras: 3 kilos.

Medidas exteriores: 260 x 480 mm. altura.
Peso: 16 Kilos.

Voltaje: 220 V. Potencia: 400 W.
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NMicrofusicon

VULCANIZADORAS

MODELO P/S

Dimension de las placas: 145 x 120 mm.
Apertura maxima: 60 mm.,

Dimensiones generales: 400 x 250 x 220 mm.
Peso: 14 Kilos.

Regulador T2: 30 a 200 2C.

Voltaje: 220 V. Potencia: 400 W. Rf2403

MODELO G/R

Dimension de las placas: 220 x 140 mm.
Apertura maxima: 80 mm.,

Dimensiones generales: 550 x 380 x 220 mm.
Peso: 31 Kilos. Reloj programador 2 horas
Regulador T%: 30 a 200 *C.

Voltaje: 220 V. Potencia: 400 W. Rf* 404

HORNO MICROFUSION

MODELO P/F

Resistencias blindadas con tubo. Construcciéon
en fibra. Reloj temporizador: 24 horas.
Control de T#. Regulacion digital.

Capacidad de los cilindros: 5 (90x140 mm.)
Peso: 40 Kg. Potencia: 1.5 Kw. Tension:220 V.
Dim.(interiores): 150x220x260 mm. Rf? 415

CENTRIFUGA

MODELO CE/J
Rf* 409
Para coladas de diferentes metales.Tapa
incorporada, puesta en marcha, para 400 a 650
gramos de fundicién.
Dimensiones generales: 650x650x900 mm.
Voltaje: 220 V. Potencia: 400W. Peso: 90 Kg.

15
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NMicrofusicon

BOMBAS DE VACIO- BATIDORAS - VIBROBATIDORAS

MODELO P/SV

Dimensién de las placas: 145 x 120 mm.
Apertura maxima: 60 mm.,

Dimensiones generales: 400 x 250 x 220 mm.
Peso: 14 Kilos.

Regulador T2: 30 a 200 2C.

Voltaje: 220 V. Potencia: 400 W. Rf*417

VIBROBATIDORAS-FUNDIDORA
CHUPONA

Con parte superior en acero inoxidable, puerta
delantera abatible y paneles de mandos
desmontables. Mas datos y caracteristicas
técnicas a consultar

COMPACT-2000

Cuatro maquinas en una.

16



Corte

TIJERAS SOLDADURA

MANGO COLOR AZUL

-RECTA. Rf?5000
- CURVA. Rf?5001

CORTACHARNELAS
CORTA
CHARNELAS
Rf? 5015
APLANA CHARNELAS CORTA HILOS
APLANA \
CHARNELAS CORTA HILOS
RE* 5016 Rf? 5010
ALICATE DE CONTRASTAR
_ ol ALICATE DE CONTRASTAR
. i’ 1 ¢ Rf* 15522 Alicate de contrastar.
I¥.H O | e ¢ Rf? 15521 Punzén para 18 Kts
¢ Rf* 15223 Punzon para 750 mls.
e ; - ¢ Rf? 15524 Punzon para 925 mls..
/7 =
TALADROS DE MANO TALADROS DE MANO

¢ Rf?5090. Con cuerda y pinza de recambio.
¢ Rf25091. Sin cuerda.

N

17



Corte

JUEGOS DE ESCARIADORES .

Rf? 5132- J¢ 12 Unidades con mandril.
Del 0.5 a 2 mm.

Rf? 5130 — J° 12 unidades “PEQUENOS”
ESCAREADORES SUELTOS:

5041 n®58-1.04 mm. 5042 n°60-0.99 mm.
5043 n°62-0.94 mm. 5044 n°64-0.89 mm.

5045 n®66-0.81 mm.

50 Pc. Carbide Bit

Assorted Drills, Routers and Mic ribes L

J® BROCAS 15 pcs. HSS. 0.30 a Imm. Rf? 5036
J® BROCAS CARBURO 50 pcs. Rf? 13150-50
BROCAS SUELTAS

5027 - 0.2 mm. 5028 - 0.3 mm. 5029 — 0.4 mm.
5030 - 0.5 mm. 5031-0.6 mm. 5032-0.7 mm.
5033 - 0.8 mm. 5034 -0.9 mm. 5035-1.0 mm.
5037 -1.1 mm. 5038-12mm. 5039 -1.3 mm.

Rf? 5065 TERRAJA STANDARD

Rf? 5069 TERRAJA PALA STD 0.7 a 2 mm.
Rf? 5070 J* MACHOS PARA TERRAJA PALA
Rf? 5151 PORTA TERRAJAS STANDARD

PELOS DE SEGUETA

- VALLORBE: Rf® 5550 - 3/0
Rf? 5552 - 0
Rf? 5555 - 6/0

Rf? 5551 - 2/0
Rf? 5553 - 4/0

18
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Corte

ARCOS DE SEGUETA

Arco de segueta gran calidad
= alemana.

e Rf* 15218 - 80 mm.
e Rf* 15216 - 100 mm.
< o _‘-__ e Rf*15271- 70 mm.
e  Rf*15219 — Recamb. palomillas
BURILES “GRS

~ HIGH-SPEED CHROME TOOL STEEL
| ACTUALSEERURIL ABRIR

[HSS 4I0-2/0-0-1-83-4-5-6-8

BURIL MEDIACANA
ASS 2 =4l =068 =

Burope o, 121 111 : e e e

T S L
BURIL CUCHIILLO
HSS 48 = 20 = 22

19



C I t 20
MANGOS DE BURIL 0 e

“A” FORMA BOLA. Rf? 5454

“B” FORMA SETA . Rf? 5456
“C” SETA CORTADA. Rf? 5458
“D” FORMA LENTEJA. Rf? 5453
“E” FORMA PERA. Rf? 5457
FORMA LARGA Rf? 5452

“8” MANDRIL UNIVERSAL CON
PINZA DE RECAMBIO. Rf? 15250

PIEDRAS “ARAKANSAS” ORIGINAL- PIEDRAS “ZUNIR"

Rf?

15226
15220
15221
15224
15222
15223

Dimen.(mm)

75x25
100 x 40
100 x 50
125x50
150x50
200x50

Rf? 5470

100x45x15 mm

Rf? 5471

125x50x20 mm

Rf? 5472

150x50x20 mm.

Rf? 5480

Combinada 150m

Rf* 5476

Roja fina afilado

Rf? 5477

Combinada

afilado.

20

UTIL PARA AFILAR BURILES
Rf? 5465

i

o };;-:“

e
—

. .
(r:“iu \f*r*f’

n_. I".'
‘*: ot TN

PRODUCTO" JS"
Rf® 5461 Pasta sujetar piezas




C 0 rte ;
PRENSA CORDOBESA
PRENSA MANUAL
e Rf*510 Sin planchuelas
MODELO TSEF-1
Rf? 520 con variador de velocidad.
Pot :0.5Hp Dim: 56x47x35cm
MODELO TG-1
Rf? 515
Cap. de corte(mm) 0.05 hasta 1.5.x350
Dimens:50x25x35 cm. Peso: 45 Kg.
CIZALLA CIRCULAR
CIZALLAS CIRCULARES MANUALES
Rf? 527 Rf* 517
Con 1 cuchilla de Con 4 cuchillas
60mm de diametro para cortar la banda por
% E—‘ Ambos lados.
o® %o ni -

21
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Corte

MARTILLO APLANAR - MAQUINA DE IMPACTO

MAQUINA DE IMPACTO

e Rf?525 Modelo TIM-18
Completa maquina de marcar por impacto.
e Rf?535 Martillo Aplanar
Diametro 78 mm

ENSANCHADORAS ALIANZAS

ENSANCHADORA
DE ANILLOS
Rf? 526 C/casquillos

ENSANCHADORA
DE PULSERAS
Rf? 540

ENSANCHADORA DE ALIANZAS
Rf2 521 calidad, con disco achicador
Rf? 524 standard, con disco achicador

GRAVERMAX

Magquinas de grabar y afilar
buriles con una gran variedad
de accesorios a consultar

22



Soldadura

SOPLETES “ORCA” - MICROTORCH

FUELLES

23

Rf? 6055.Soplete a butano
Con mangera y tres boquillas
Rf? Rf? 6059 Soplete Orca para fundir.

MEDIA-BOLA

GALAPAGO

Rf? 6026 Fuelle.
Rf? 6028 Goma de
Recambio.

Galapago con balon
Rf? 6027 Completo
Rf?* 6029 Balon

LADRILLOS

0 LADRILLO BLANCO
Refractario Rf? 6040 D: 22X11X3mm

a PLACA NIDO ABEJA
Refractario. Rf? 6034 D: 16x7,6x3mm

LADRILLO CARBON NATURAL
Refrectario. Rf2 6033 D:14x7x3mm

=, = - Rf? 6042 n°1: 10x20x1
- Rf? 6043 n2: 15x25x1

\\"_’ : - Rf2 6046 n°5: 10x20x2.5 - Rf? 6047n°%6: 20x20x2.5

- Rf? 6044 n°3: 20x20x1
- Rf? 6045 n°4: 20x30x1

O

Rf? 6038

= W‘ Rf? 6039

O

Rf? 6035

O

."’" Rf. 6036

Soporte giratorio & 150 mm.
7 O Soporte giratorio & 200 mm.
Soporte giratorio rectangular

Bandeja rectangular

i P |

23
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Soldadura

SOPORTES PARA SOLDAR

UNA PINZA RF? 6000
DOS PINZAS RF# 6001

2 PINZAS CON LUPA
‘ Rf 6002
\ SPT.CONOS CERAMICO

l"" Rf? 1205-1206
‘ O UNA PINZA LARGA

REF. 6004

000

PELUCA DE SOLDAR
Peluca de soldar a mano. Rf? 6031
Peluca sobremesa 200 mm ref. 6081
Soporte giratorio ¢/peluca 200mm ref. 6080

LAMPARILLAS DE ALCOHOL
Rf* 15112 Lamparilla alcohol. Tape metalico
Rf? 15107 Lamparilla cristal pequefia.
Rf? 15108 Lamparilla cristal mediana.
Rf? 15109 Lamparilla cristal grande.
Rf? 15113 Mechas para 15112.

0O000Oo

CARRETES HILO CAMARANA
Rf* 15117 - 0.30 mm.
Rf* 15122 - 0.55mm.  Rf* 15119 - 0.40 mm.

BORASERA
RF? 6048 ceramica
SOPORTE PARA SOPLETE
—\ RF? 6400 Con mordaza para mesa.
Rf? 6401 Sobremesa
~

C
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oldadura

a

a

7

LIQUIDO SOLDAR
Flujo para soldar. 1 L. Rf? 6052

FLUX- 4
Liquido antioxidante. Conserva el
pulido de los metales. 1L Rf* 6067

LIGAS PARA SOLDADURA

&

DIFERENTES TIPOS, A CONSULTAR SEGUN
NECESIDADES.

P Sy,
-*ﬁ.‘ 7
5 ¢
- 5 s e ™
> - = _ :-1‘? Lo}

SOLDADURAS

gy
¥

EN PASTA, EN POLVO Y VARILLA PARA "AG,
AU, CONSULTAR SEGUN NECESIDADES.

SALES BLANQUIMENTO

Rf® 6068 “SB". Limpiar efectos soldadura.
CUBETA P/ CALENTAR ACIDOS

Rf? 951. 1L.

AISLANTES TERMICOS
Rf? 6051 Pasta protectora de piedras. 165 gr.
Rf? 6060 Aislante en grano.

25



dadura

BORAX
» Rf? 6049. Barras de 100 gr. paquetes de 5
barras.
> Rf26050. Borax en polvo. 1 Kg.
> Rf? 6057. Borax en polvo. 250 gr.

SOLDADORES OXHIDRICOS

CARACTERISTICAS TEéCNICAS

Chasis totalmente en acero inoxidable.

Recipientes para la llama antioxidante y secado del gas integrados y de gran capacidad.
Filtro anti-retroceso integrado.

Fresostatos de facil sustitucion.

Soplete con sistema de cierre anti-retroceso.

Tapdn de cuba ergondmico, que permite su apertura con gran facilidad.

Todos los accesorios son compatibles con otros fabricantes.

Peso y medidas

Peso 28 kg

Medidas 250 mm ancho / 270 mm alto / 500 mm largo
Caracteristicas técnicas

Alimentacidn 220/230V

Potencia 450 W

Caudal gas a0 Iih

Presién de uso 100-500 ar / cm?
Consumos

Technolux CH Carga inicial 1,5 litros
Agua destilada 38 cm® rendimiento 100%
Technoflux Flux-2 25 cm?® rendimiento 100%
Technoflux Gasflux 12 cm® rendimiento 100%
Autonomia 8 horas rendimiento 100%
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Motores de Colgar

MOTORES DE COLGAR

MOTOR DE COLGAR "NAVFRAM"

Ideal para talleres de joyeriay bisuteria. Posibilidad de
taladrar, pulir, fresar y martillear.

Motor tipo universal, exterior en resinas técnicas,
asegurando doble aislamiento.

Regulador de velocidad de pie, en poliamida reforzada.
Existen dos versiones:

- Rf? 700: r.p.m. 15000 -Rf® 701: r.p.m.: 22000
Ambos a 220 V.
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MICROMOTOR MICROMOTOR +
MICROMARTILLO
Rf® 703 50 W. Rf® 705 50 W.
Rf® 704 120 W. Rf® 706 120 W.

Cuerpo de aluminio ano- | Robusto y manejable.
Dizado. Gran facilidad Provisto de reductor de
De cambio de pinza. Velocidad entre el motory
Velocidad: 25.000 rpm. | Martillo.

REPUESTOS Y ACCESORIOS NAVFRAM

PIEZA MANO LIGERA

PIEZA MANO AUTOMATICA PIEZA MANO MARTILLO

Rf? 7000

= | s

Rf® 7004 Rf? 7001

Pinza ligera Pinza automatica Pinza martillo Pinza micromotor

7002 REGULADOR

BE =  — = |=

e =

7006 - 7017 7020 - 7022 7005 7100 - 7106
0-55mm. 0 - 2.35mm. Punta martillo 0-3.2mm.
= BRAZO
P ) FLEXIBLE
{ Rf® 7003
N
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Motores de Colgar

MOTORES DE COLGAR "TECHDENT"
"TECHDENT"- CARACTERISTICAS:
100 W. - 12000 6 20000 r.p.m. - 25 a 60 Hz
Rf® 725

28

MINI TALADROS
Rf?755. 18 V con estuche

O Juego de pinzas y fresas.

GRABADOR ELECTRICO

GRABADOR ELECTRICO
Revoluciones: 3000 — 25000 rpm. Intensidad: 0.3 A.
Un aparato versatil, el cual se maneja como un lapiz de
disefio. Por su poco peso, permite el trabajo sin ningun
esfuerzo.
Rf2 751

SOPORTES MOTOR

SOPORTES MOTOR

O Rf*7213 Soporte con mordaza
“STANDARD”
O Rf? 7216 Soporte doble.

SOPORTE TALADRO
O Rf?7211. SOPORTE OPTICUS
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Gemologia

PLACAS DE PENDIENTES

© @ 2 | @

® ® e 8 _.
e
Placas de doce pares de pendientes, antialergicos. En los formatos siguientes
Rf* 8010 Rf* 8014 Rf? 8012 - 8100 Rf* 8013
Bolita dorada Bolita acero. Piedra transparente Estrella piedra transp.
Antialergicos. Antialergicos. Antialergicos. REF® 8102
En placas 12 pares. En placas 12 pares. ~ En placas 12 pares. Zirconita garras
Rf? 8015 Rf* 8019 Rf2 8016 - 8103 Rf? 8101
Bolita dorada “MINI Bolita acero “MINI”  P. transparente “MINI” Perla
Rf* 8104 PIEDRA COLORES
§ ‘ ﬁ Rf* 8011 PIEDRA COLORES SURTIDOS
: SURTIDOS. DORADOS LA R P
i . MINI".PLATEADOS
" 'ﬂ ‘ Placas de 12 pares, colores diferentes. L
. o Antialered T Placas de 12 pares, colores
% L THAleTgleos. - diferentes.
oW s LA Antialergicos.
"!_ = Rf? 8017 FORMAS.DORADOS x Rf*8105-8106
- iz Placas de 12 pares, estrella, corazon, FORMAS.PLATEADQOS
'x_f __! cuadrado, tridngulo, redondo, cruz, "MINTI"
- . luna Placas de 12 pares, estrella,
‘:j {“"" Antialergicos. b corazén
<2 O Antialergicos.

Rf? 8008 PISTOLA PERFORAR.

Incluye rotulador marcador, toallita
antialergica, adaptador para MINI y pistola
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emologia

CAJAS PARA PIEDRAS

o= ozl
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CAJAS PARA PIEDRAS EN
ALUMINIO:
O Rf* 8006 12 estuches.
O Rf* 8007 20 estuches.
O Rf* 8005 Caja plastico 24 comp.

BANDEJAS PARA PIEDRAS

a Rf?8001 BLANCA.
Dimensiones: 60 x 100 mm.
O Rf* 8002 NEGRA.
Dimensiones: 60 x 100 mm.
Q Rf?8003 BLANCA.
Dimensiones: 110 x 190 mm.
O Rf*8004 NEGRA.
Dimensiones: 110 x 190 mm.

TAMIZES

TAMIZ PIEDRAS
O Rf* 8020 & 48 mm. 41 placas.
O Rf?8021 & 80 mm. 41 placas.

TAMIZ PERLAS
O Rf* 8026 & 66 mm. 43 placas.

SOPORTE PARA TAMIZ
O Rf? 8024. Metacrilato.
Para tamiz 48 mm. Numerado.

]

a

]

Rf2 8022 CALIBRE PIEDRAS 4 HOJAS
Acero inox.

Rf? 8023 CALIBRE PIEDRAS-PERLAS
Plastico.

Rf2 8027 CALIBRE PERLAS Cap: 20 mm.
Analogico.

Calibre digital Micrometro Perlas. 0-25
Rf* 15554.

Micrometro digital 0 — 25 mm. Rf® 15553

v




RECOGEDERAS

Gemologia

RECOGEDERA CON MANGO. Rf? 15253
RECOG. RECTANGULAR 5.5x4 . Rf? 15266
0 RECOG.RECTANGULAR 6X5 Rf? 15265

RECOG. RECTANGULAR 7x5 Ref. 15264

(i

\ 0 RECOGEDERA CON MANGO grande

Ref. 15269

s
P por s

‘__l_}:;.' :‘w? - / f
o . T

a

PAPELES PARA PIEDRAS Y ESTUCHE

Rf® 8025 PAPELES PARA PIEDRAS .
Color Blanco. 2 hojas en cada carpeta.

Rf° 8071 Papeles para piedras color azul
Rf. 8070 Estuche piel para carpetas piedras.
Rf? 8072 Varilla para papeles piedras

Rf? 8080 Anillo demostracion dorado

Rf? 8081 Anillo demostracion cromado

Bolsitas de plastico con cierre

Q “S”.Rf*8990. 4x6 mm. Sin bandas

a “T”. Rf* 8991. 6x8 mm. Sin bandas

O “Q”.Rf*8992. 12x18 mm. Sin bandas
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PRESIDIUM Cunmrise A

emologia :

COMPROBADORES DE DIAMANTES

0 MULTITESTER PRESIDIUM
Rf? 8955
0 DIAMOND FACT. PRESIDIUM.
Rf? 8950
OTROS TIPOS DE COMPROBADORES A
CONSULTAR

LUPAS BINOCULARES

"OPTIVISOR"
Rf? 8047 n3 - 1.75X
Rf? 8056 n®4 -2.0
Rf? 8035 n®5 - 2.5X
Rf? 8048 n°7 - 2.75X
Rf? 8037 n10 - 3.5X
RECAMBIOS LENTES
n°3:. Rf* 8032 - n®7: Rf2 8031
- n%: Rf28033- n?®10: Rf2 8034
- n%. Rf* 8057

0000Oo

O

Lupa binocular “Standard” N° 10.
Aumentos: 3.5 X. Rf? 8036 .

Lupa binocular “MAG-EYES”
Con 4 lentes Rf? 8049.

O

LUPAS RELOJERO - PIEDRAS

—
‘l . LUPA RELOJERO
- N21-10X RF. 8039

N°1.5-7X RF. 8042
N22-5X RF. 8041
N22.5-4X RF. 8043
N23-3.3X RF.8044
N23.5-3X RF. 8050
N24-25X RF. 8051

RF. 8045 J° tres lupas de
relojero ( 2X-5X-10X)

LUPAS PARA GEMOLOGIA “TRIPLET” LUPA RELQJ C/CLIP
RF. 8038 - 10 X
RF. 8060 —20 X

RF. 8040 n.2,5 X4
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Gemologia

PINZAS PIEDRAS PERLAS

PINZAS PARA PIEDRAS

Rf? 15243. PINZA ESTRIADA NEGRA

Longitud: 165 mm.

Rf* 15244. PINZA ESTRIADA ACERO
INOXIDABLE. Longitud: 165 mm.
Rf? 15083. PINZA ESTRIADA ACERO SS
165mm.
Rf? 8030. PINZA GARRAS.
PINZA PARA PERLAS
Rf* 15246. PINZA PARA PERLAS.
Rf* 15084. PINZA PALA.
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BALANZAS - QUILATEROS

BALANZAS ELECTRONICAS DE BOLSILLO

e TANGENT

Sensibilidad: 0-50 gr.: 0.1 gr.
50-00 gr: 0.2 gr.

Rf* 11175. Capacidad: 100 gramos.

GRANATARIOS
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e K-100

Rf? 11019. Capcidad:100 gramos.

Con base de madera y juego de pesas
K-250

Rf? 11020. Capacidad: 250 gramos.
Con base de madera y juego de pesas.
100 Gramos

Rf® 11025. Capacidad: 100 gramos.
Plegable.




Gemologia

BALANZAS ELECTRONICAS

A consultar precios y diferentes modelos.

“SARTORIUS”

“KERN”

DIFERENTES MODELOS Y GRAMA]JES SERIE ECONOMICA. Rf*11200
CONSULTAR PRECIOS Capacidad: 300 gr. Sens: 0.1
QUILATEROS

QUILATERO ELECTRONICO “TANITA”
e Rf*11101.

e Capacidad:0-10g.

e Sensibilidad: 0.002 g.

QUILATEROS DE BOLSILLO
e Rf*11036 Cap: 25K
e Rf*11037 Cap: 100 K
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Banos

“EUROSALES”

PINZAS PARA BANOS

ELECTROPULIDO DEL ORO.
Tdxico por inhalacion, ingestion y en contacto con la piel. En
contacto con acidos libera gases toxicos
Mantengase en recipiente perfectamente cerrado.
En caso de contacto con la piel lavese inmediatamente y
abundantemente con agua.
No tirar residuos al desagiie.
En caso de accidente o malestar acudir inmediatamente a un
centro médico, mostrando la etiqueta.
En caso de ingestion accidental, consultar al Servicio
Nacional de Toxicoldgia. Tef. 91 5620420.

Rf? 9023 -1 litro. —Rf29027 - 4 litros.
Rf? 9026 - 2 litros. —Rf2 9025 - 5 litros.
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PINZAS DE COBRE
e Rf?9100. Punta curva

e Rf?9101. Punta cola de pez

PINZA PLASTICO
e Rf?9102. Longitud: 12.5 cm

o Rf*9103. Longitud: 16 cm.

PRODUCTOS

“EUROPATINA”

e Rf*9010.11

e Rf*9011.7%21.

e Rff9012%l

e Coloracion plata vieja

SALES “SH” DESENGRASE

e Rf29031. P/ 2 litros

DESOXIDANTE PARA (AG)
“DEXAG”

e Rf*9401 1L.

e Rf*9402 1/2L

e Rff9403 %l
BARNIZ BT-1

e Rf293101 litro
e Rf?9311 % litro
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Banos

BANO PLATA BRILLANTE
e Rf29550. 1 litro

BANO ORO

e ORO ROSA. Rf? 9500

e ORO FINO. Rf2 9501

e ORO AMARILLO. Rf? 9502

BANO NIQUEL BRILLANTE
e Rf?9525.1 litro.

BANO RODIO
e Rf?9520. Para 1 litro.

RHODIUM

RECTIFICADORES PARA BANOS Y ELECTROPULIDOS

RECTIFICADOR 50 A. 25 V.

e Potencia maxima: 1200 w.

¢ Dimensiones: 314x360x260 mm.Peso: 23 kg.
e Rf*903

RECTIFICADOR 100 A. 25 V.

e Potencia maxima: 2400 w.

e Dimensiones: 310x485x255 mm. Peso: 47 kg.

e ANODOS TITANIO PLATINADO. Rf 9801
e ANODOS ACERO INOX. Rf? 9802

OTROS CONSUMIBLES Y ACCESORIOS A
CONSULTAR
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Banos

EQUIPO "MINI" PARA BANOS RODIO-ORO

RF? 920

Equipo ideal para el tratamiento de pequefias
piezas

Consta de cuatro vasos capacidad: 80 c.c.
Incluye anodo titanio platinado
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EQUIPOS RECTIFICADORES PARA BANOS

RF® 925

Consta de cuatro vasos capacidad: 400 c.c.
Intensidad: 4 AMP

Potencia: 12 W

Incluye anado de titanio platinado.

DIFERENTES EQUIPOS A MEDIDA DE SUS
NECESIDADES, DE 2 A 4 CUBAS Y DE 100
CC A2 LITROS.

CONSULTAR MODELOSs.
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Pulido

PRODUCTOS PARA BOMBO

L2

S [H]

PRODUCTOS SECADORA ARENADORA

(8) BOLA ACERO INOX.

e Rf*10001 & 2.8 mm.

(9) SATURNOS ACERO INOX.
e Rf*10003.Dim.: 3x5 mm.
(10) PALILLOS ACERO INOX.
e Rf*10002. Dim: 10x1.5 mm.
(1) CHIPS CERAMICOS

e Rf?10004. Para desbaste.
(2) CONOS PLASTICOS

e Rf?10005. Para desbaste

ARACLEAN

Liquido limpia bolas y palillos

e Rf*10006. Biodegradable.
ARADES

Polvo desbastar Rf? 10009

D-5

Liquido abrillantador Rf?* 10007
F-7

Polvo abrillantador, antioxidante
Rf* 10013

SERRIN PARA LA SECADORA

Rf? 10008 Serrin granulado

VIDRIO ARENADORA

Rf? 10016 Microesfera vidrio.
Grano 100/200
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EUROSON

e Sales de limpieza para ultrasonidos.

e No dafa al aparato. Biodegradables

e Rf%10955. 1Kilo.

SUPERNET

e Detergente liquido para ultrasonidos.
Biodegradable

e Rf*10956. 1 Litro

e Rf*10957 Y2 litro
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